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1. Typy pripojeni panelu

Textovy panel se pfipojuje nékolika zpusoby. Zakladni pfipojeni je pomoci RS232, je funk&ni
asi do 20m a jde pomoci né&j na jeden COM port pfipojit jeden panel. Pokud je pfipojeni
k panelu delSi nebo se pfipojuje na jeden port vice paneld, pouzije se pfipojeni pfes RS485.
DalSi moznosti je pfipojeni panelu na LAN konektorem RJ45, panel se pak muze ovladat
z jakéhokoli pocitate na siti. Panel je mozné pfipojit i na USB pomoci prevodniku USB —
RS232.

Panel Ize také pfipojit bezdratové a to budto pomoci modemu pfes mobilni sit nebo na
kratkou vzdalenost (asi do 100m) specielnimi vysilackami. Pokud je panel vybaven LAN tak je
mozné pouziti pro bezdratové spojeni WiFi.

2. Sériovy port RS232

Panel je vtomto pfipadé osazen 25pin nebo 9pin konektorem typu cannon. Na Zadost
zdkaznika se panel mlze osadit vodotésnymi konektory, pfipadné pevné pfipojeni

s pruchodkou.

Zapojeni sériového kabelu - RS232 konektory typu canon

signal Pocita¢ 9 — pin Pocita¢ 25 — pin Panel 25 — pin
Recieve Data 2 3 2
Transmit Data 3 2 3
System Ground (stinéni) 5 7 7

Nastaveni komunikace:je - 57600, 8 bitl, bez parity, jeden stopbit
Panely s verzi zaCinajici Cislem 7 — 9600, 8 bitl, bez parity, dva stopbity

! Pozor !! pfi vétSi vzdalenosti a hlavné jakmile se panel pfipoji do jiné zasuvky nez PC
napfiklad jiné mistnosti mize mezi PC a panelem vzniknout napétovy potencial ktery by mohl
zpusobit zni€eni COM portu na PC nebo panelu. Pfi pfipojeni na vétsSi vzdalenost je lepsi
radéji pouzit galvanické oddéleni portu napfiklad pomoci modulu UC232-4 ktery ma v nabidce
firma PAPOUCH, nebo panel pfipojit pomoci RS485.

PFi pfipojeni panelu pfes RS232 na vétsi vzdalenost firma RTG neruci za vzniklé Skody na PC

ani panelu.

3. Sériovy port s prevodnikem RS232/RS485

Pocita¢ je nutné vybavit pfevodnikem RS232 na RS485. Je mozné pozit kartu do pocitace
ktera je standardné dodavana s panelem, pripadné zvolit externi pfevodnik na USB nebo
COM port. Pfevodni musi mit dvoudratovou komunikaci (half duplex) s automatickym
prepinanim mezi pfijmem a vysilani (RX/TX). Nékteré pfevodniky pro pfepnuti mezi RX/TX
pouzivaji signaly jako DTR. Program tyto signaly nepouziva a z tohoto divodu je pouziti téchto
prevodniki nemozné. Vhodné prevodniky vyrabi napfiklad firma PAPOUCH
www.papouch.com.




3. 1. Prevodnik RS232/RS485

Karta je galvanicky oddéleny adaptér rozhrani RS232/RS485 a je konstruovana
k zabudovani do pocitace, z kterého je téz napajena. Pomoci pfevodniku RS485 je mozné
pfipojit na jeden COM port az 128 panell na vzdalenost az jednoho kilometru. Napajeni je 5V
konektorem MOLEX pro napajeni diku.

Jl ... R8232

J2 ... R8232

Karta prevodniku linek RS232/RS485 |

PFipojeni sériové linky pocitate je mozno provést jednim, ze tfi zpusobl. Konektorem J5,
pomoci kabelu (Obr. 1) pfimo do konektoru CANNON sériové linky COM1, nebo COM2. Toto
propojeni je vné pocitate. Nebo pfes konektory J1, pfipadné J2 plochym kabelem (Obr. 2)
pfimo do zakladni desky pocitate. Na zakladnich deskach PC je pouzivano dvou druht
zapojeni a proto je nutno dbat spravného vybéru Cislovani konektorl. Pfi Spatném zapojeni
muze dojit k poskozeni desky poéitade, nebo ptevodniku. Cislovani konektoru je vétsinou
uvedeno na zakladni desce PC, nebo v dokumentaci k pocitaci. Vzdy se smi pouzit pouze
jeden zpusob propojeni. Konektor J4 je vystup RS485. K signalizaci funkce jsou na desce ffi
LED diody. Zelena signalizuje napajeni desky napétim 5V. Cervena blika pfi vysilani dat z PC
a Zluta signalizuje datovou odpovéd do pocitace.

Obr 1. Obr 2.



Zapojeni prevodniku RS485

Konektory RS232 Konektor RS485 Napéajeni
J1 - piny J2 - piny J5 — CANNON J4 - CANNON | J3 — napijeci PC
2 RxD 2 RxD 2 RxD 2 A - 1 +5V
RS485
3 TxD 3 TxD 3 TxD 7 B - RS485 2 GND
5 GND 5 GND 5 GND 3 GND
Ostatni Ostatni Ostatni Ostatni | Ostatni
nezapojeny nezapojeny nezapojeny nezapojeny | nezapojeny

Konektory J1,J2 se odliSuji vlastnim ¢islovanim, nutno zvolit stejné ¢islovani, jako na PC.
J1: J2:
J1 J2

2(4|16|8]- 61718(9]-

Panel se standartné vybavuje 25pin nebo 9pin konertorem typu cannon. Stejné jako
v pfipadé RS232 je mozné panel osadit vodotésnymi konektry pfipadné pevnym kabelem
s pruchodkou.
Zapojeni kabelu: RS485 prevodnik — panel

signal Pievodnik 9 — pin Panel 25 - pin Panel svorkovnice
A - RS485 2 9 1

Stinéni Nezapojeno 22 2
B - RS485 7 10 3

4. Pfrevodni USB — RS232

VétSina souCasnych pocitacu jiz nema sériovy port. Absenci sériového portu Ize nahradit
prevodnikem USB - RS232, ktery na pocitaci vytvofi sériovy port. Windows po pfipojeni
pfevodniku rozpozna novy hardware a spusti privodce pfipojenim nového hardware. Vlozte
do mechaniky CD sovladatem a pomoci pruvodce jej nainstalujte. Jednotlivé vyzvy
v pribéhu instalace staci jen potvrdit a neni tfeba nic ménit.

Po nainstalovani je tfeba zjistit Cislo sériového portu ktery byl vytvofe a na ktery se ma
program nastavit. V ovladacich panelech oteviete ,Systém®. V tomto dialogu zvolte zalozku
.,Hardware®. Zde kliknéte na tlagitko ,Spravce zarizeni“, nasledné rozbalte polozku ,Porty
(COM a LPT)"“. Jedna z polozek by méla byt nazvana podobné jako ,USB-to-serial“ v zavorce
na konci je Cislo portu kterym pfevodnik vytvofil, jak je vidét na nasledujicim obrazku

+- g Poditad
- 5 Party (COM a LPT)
ny‘ Komunikadni port {COM1LY
5 Port ECP tiskarny (LPT1)
nb" Pralific IUSB-to-Serial Bridge (COM3)

+ ﬂ Procesory
+- (= Radife disketovich jednatek

T RSl The AT A AT ART

Port je mozné zménit coz provedete dvojitym kliknutim na tuto polozku. V otevieném okné
vyberte zalozku ,Nastaveni portu“ a stlacte ,Upresnit”. Dole najdete rozbalovaci box kterym
muzete zménit Cislo portu ktery pfevodnik vytvoril.
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5. TCP/IP sitové propojeni

V pripadé pfipojeni panelu pfipojeného pres eternet je panel vybaven prfevodnikem RS232 —
eternet. Tomuto prevodniku se pfifadi IP adresa, na které pak program s panelem
komunikuje. Lze nastavit jakoukoli IP adresu. Nastaveni |IP adresy se provadi z PC pomoci
specielniho programu Deviceinstaller, ktery je na instalatnim CD pfipadné je mozné jej
stahnou zinternetu na adrese www.lantronix.com/support/downloads.html. Tento program
potfebuje pro spravnou funkci aby byl na pocita¢i nainstalovan ,Net Framework 1.1% Je
mozné pouzit i jiné externi pfevodniky RS232 — LAN.

5. 1. Jakou IP adresu nastavit

IP adresa je 23 bitové Cislo a sklada se z adresy podsité a adresy pocitaCe napfiklad
192.168.1.1. Rozdéleni na adresu podsité a pocitace urCuje maska 255.255.255.0. V binarnim
tvaru obsahuje jedniCky tam, kde se v adrese nachazi adresa podsité, a nuly tam, kde je
pocCita€. V uvedeném pfikladu je adresa podsité 192.168.1 adresa pocCitaCe 1. Pokud chcete
aby pocita¢ s panelem komunikoval, musi byt adresa podsité pocCitaCe a panelu stejna, a
adresa pocitaCe a panelu rozdilna.

Pro interni sit jsou vy€lenény rozsahy tzv. internich (nevefejnych) IP adres, které se pouZzivaji
pouze pro adresovani vnitfnich siti (napf. lokalnich), na Internetu se nikdy nemohou obijevit.
Jako neverejné jsou urceny adresy:

e ve tfidé A: 10.0.0.0 az 10.255.255.255 (celkem 16 777 214 adres)
e vetiidé B: 172.16.0.0 az 172.31.255.255 (celkem 16krat 65 534 adres (tj. celkem 1 048 544))
e vetiide C: 192.168.x.0 az 192.168.x.255 (celkem 256krat 254 adres)

Zakladni nastaveni IP adresy panelu je 192.168.0.100, maska je 255.255.255.0 port 100

5. 2. Nastaveni IP adresy PC

Nejprve se musi nastavit IP adresa na PC. Pokud je pocita¢ pfipojen k siti nebo ma IP
adresu nastavenou a muzete tento krok preskocit. Je-li pfipojen v siti s vice pocitadi musite
zjistit u spravce sité, jaka IP adresa vCetné masky je volna pro pfidéleni panelu. Zjistit IP
adresu vaSeho pocitate mizete pomoci pfikazu ,ipconfig®, ktery spustite v pfikazové fadce.

Oteviete nabidku start Windows a zvolte ,Spustit* otevie se vam &erné okno s blikajicim
kurzorem. Zde napiste ,ipconfig“ a stlacte ,Enter* Vysledek bude vypadat nasledné v tomto
pfipadé je IP adresa pocCitaCe 172.16.3.1 a maska 255.255.255.0

e C:AWINDOWS\system32icmd. exe B :*"_' =] —xj
C:s>ipconfig - :

Konfigurace protokolu IP systému Windows

Ndaptér sité& Ethernet PiFipojeni k mistni siti:

Pfipona DHS podle pi#ipojeni . .

Adresa IP L :172.16.3.1
Maska podsité - 255.255.255.8
Ujchozi brana : 172.16.3.248




Zjistit volnou IP adresu Ize pomoci pfikazu ping. Ve stejném okné napiste ping mezera a IP
adresu. Pokud adresa na siti neexistuje vypiSe se nasledujici.

e (G AWINDOWS\system32\cmd. exe
C:~>ping 172.16.3.2

Prikaz PING na 172.16.3.2 s

Uypriel Easzovyd limit
g § limit

Dy g limit
prtdel gasovyg limit

- .
Zadosti.
=5 H
Zadosti.
<% :
Zadosti.
Yy H
Zadosti.

Statistika ping pro 172.16.3.2:
Pakety: Odezlané = 4. PFijaté = B, Ztracené

G

délkou 32 hajth:

= 4 (ztrita 1008x)>,

V pfipadé, Ze existuje zafizeni odpovi a vysledek bude vypadat takto.

o C:AWINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>ping 172.16.3.25%8

PFikaz PING na 172.16.3.258 s
Odpovéd od 172.16.3.258:
Odpovéd od 172.16.3.258:
Odpovéd od 172.16.3.258:

Odpovéd od 172.16.3.258:

Statistika ping pro 172.
Pakety“ Ode,,lane = 4_ _P-'

délkou 32 hajtii:

hajty=32
hajty=32
LER TR
hajty=32

16.3. ZSB

cas=1ms TTL=bh4

gaz < Imz TTL=64
cas < 1ms TTL=6b4
gaz ¢ Imz TTL=64

32

4, Ztracené = @ (ztrita Bx>,
yw mlllﬂekundéch:
Primér = Bms

Ovsem to ze IP adresa momentalné neodpovida neznamena ze je volna. PocitaC nebo
zafizeni s touto adresou muze byt zrovna vypnuté nebo nemusi na pfikaz ping odpovidat.

Pokud chce nastavit IP adresu na vaSem PC, oteviete nabidku start ve Windows, zde
oteviete ,Ovladaci panely“. V otevieném okné nejdéte ikonu ,Sitova pfipojeni“ a kliknéte na ni.
V nové otevieném okné bude minimalné jedna ikona sitového pfipojeni. Vyberte oznacenou
,Pfipojeni k mistni siti“ a levym tlaCitkem oteviete menu, posledni polozka je ,Vlastnosti“ a tu

potvrdte.

- Pripojeni k mistni siti - vlastnosti

Protokol sité Internet (TCP/IP) - vlastnosti

Obecné | Dwéfovani | Upfesnit
Ffipojit pomaci:

B8 V1A Compatible Fast Ethernet Adapte

Konfigurowat...

Toto plipojeni pouziva nasledujici poloZky:

v @ Sdileni soubori a tizkaren v sitich Microsoft
v gplanovac paketd technalogie QoS

S

= [nternet [TCFAP)

-
< 4

Mainstalovat... Ylastnosti

FPopiz
Transmizgion Control Protocol/Intemet Protocol. Wichozi
protokol pro mzlehle zité, ktel_l;l umoziuje komunikaci mezi

[ Po pfipojeni zobrazit ikonu v oznamovaci oblasti
Upozomit v pripadé omezengho nebo Zadneho pripojeni

oK

I

Starno ]

Obecné
Podporuje-li =it automatickou konfiguraci IP, j& moZné ziskat naztaveni
protakolu IP automaticky. W opadném pripadé wam spravné nastaveni
poradi spravee sité.
() Zizkat adresu IP ze servery DHCP automaticky
®Pouzit nasledujici adresu 1P
Adreza IF: w216 . 3 .1
Mazka podzité: 285 285 . 286, O
Wochozi brana: 172 .16 . 3 . 240
() Pouzit nasledujici adresy serveni DMS:
Upfednostfiovany server DMS: 0 . B3 128 . 88
Mahradni server DMS:
[ ]9 ][ Stoma ]




V seznamu vyberte polozku ,Protokol sité Internet (TCP/IP)“ a tlaCitkem ,Vlastnosti“ oteviete
nastaveni IP adres. Pro komunikaci s panelem staci nastavit ,Adresa IP“ a ,Maska podsité”

5. 3. Nastaveni IP adresy panelu

Pak zapnéte panel a pfipojte jej konektorem RJ45 na eternet (popis zapojeni kabell
naleznete v nasledujici kapitole), nad konektorem jsou dvé LED diody a pokud je pfipojeni
spravné musi se leva dioda rozsvitit a prava bliknout. Nainstalujte program Deviceinstaler a
spustte jej. VSechny pfipojené XPorty by se mély zobrazit v levém okné jako na nasledujicim
obrazku. Je-li XPort zobrazen Cervené, je IP adresa portu jina nezZli je nastavena ve vasem
pocitaCi, pokud je zobrazen Cerné je adresa totozna s adresou vasi sité. Pokud se Zadny port
nezobrazi tladitkem ,Search® provedte nové vyhledani. V pfipadé, Ze ani tak neni zadny port
nacten je pravdépodobné problém s pfipojenim.

Mozné chyby v pfipojeni.

1, Spatny kabel

2, Panel je pfipojen za routrem.

3, Na siti jsou zakazany broadcast.

3, Blokovano branou Firewall.

®¥ | antronix Devicelnstaller 4.2.0.0

Eile Edit Wew Device Tools Help
Y
=
Search  Exclude  Assign IP
= LanlfﬂhiH_DEViCES -1 dE\fiCE[S] _. Type Marme Group IP Address Hardware Address Statug
= gl Pipoieni k mistni siti (172,16 | culisc 53 172.16.3.80 O0-20-44.-6F-0B €7 Oniine
&3 ¥Port
£ > [|
ﬂ Feady

V seznamu oznacCte XPort u kterého chcete nastavit IP adresu a stlacte ,Assign IP“
V nasledujicim dialogu zvolte ,Assign a specific IP adress® a tlaCitkem ,Next‘ prejdéte
k dalSimu kroku.




& Assign IP Address : = dazien.|Bhddress

Assignment Method 1P Settings

wWould vou like to specify the IP address or should the unit get its

Please fill in the IF address, subnet, and gateway to assign the device.
sektings from a server out on the network?

The subnet will be filed in automatically as you type, but please verify
it for accuracy. Incorrect values in any of the below fields can make it
impossible for your device ta communicate, and can cause netwark,

() Obtain an IP address automatically disruption.

(®) assign a specific IP address

TCPYIP Tutarial

1P address: 172,16, 3.50)

Subnet mask: 255,255,255.0
Default gateway __n‘n,n‘n

<Bark [ Mext> | [ Cancel

V nasledujicim dialogu zadejte pozadovanou IP adresu a pokud je povolena maska, tak i
masku (v nékterych pfipadech je zadani masky zaSedlé a po stlaCeni tlaCitka ,Next‘ je
doplnéna automaticky. V poslednim dialogu stlacte tlacitko ,Assign® a poCkejte na dokonceni
nastaveni |P adresy.

Pokud mate v pocitaci vice siti, musite aby jste mohli dale nastavit Xport, zvolit tu spravnou
sit. To provedete v menu ,Tools“ volbou ,Options...“, v seznamu vyberte sit' pro kterou jste
XPort nastavili.

Po nastaveni IP adresy se musi nastavit sériovy port. Sériovy port je sice pfi vyrobé
nastaven, ale nékdy pfi zméné IP adresy dojde k smazani nastaveni sériového portu. Toto se
stavalo hlavné u starSich verzi XPort-01 a XPort-02. V levém okné rozbalte nabidku podle
nasledujiciho obrazku.

2 Lantronix Devicelnstaller 4.2.0.0

Eile Edit View Device Tools Help
roee
]
Seatch  Excude  Assign IP Upgrade
= Lantrorix Devices - 1 device(z] Device Details | wieb Configuration Ii Telnet Configuration |
= g% Fipajeni k mistni siti [172.16
=2-£3 XPort e
=@ X¥Port-03 - firmware vE
g E 172 16 2,80 Property Yalue

ELES
Group
Comments
Device Family #Port
Type =Port-03
D x5
Hardware Address 00-20-44-8F-0B-E7
Firrmware Version E10
Extended Firmware Yersion E.1.0.0
Orline Status Oriline
IP &ddress 17216.2.80
IP &ddress was Obtained Statically
Subnet Mask 255.285.0.0
(3 atewway 0000
Mumber of COB partitions suppo... B
MWurnber of Ports 1
TCP Keepalive 45
Telnet Enabled True
Telnet Part 3333
Web Enabled True
“Web Port 80
td awimum E aud Fate Supported 921600
Firmwware Upgradable True
Supports Configurable Pins True
Supportz Email Triggers True
Supports AES Data Sheam Falze
Supports 485 Falze
Supportz 320K, Eaud Rate True
Supportz HTTP Server True
Supports HTTP Setup True
Supportz 230K Baud Rate True
Supportz GPIO True

< | @

E Ready




Nastaveni sériového portu je mozné provést dvémi zplsoby, a to pomoci webového rozhrani
nebo pres telnet. Ve webovém rozhrani pak muzete opravit nastaveni masky, pokud byla pfi
nastaveni dosazena automaticky nespravna.

Webové rozhrani

Zvolte “Web Configuration® a tlaCitkem GO oteviete webové rozhrani XPortu. Program se
vas dotaze na pfistupové heslo, tento dialog pouze potvrdte. V strance ,Network“ muzete
v polozce ,Subnet Mask zménit masku (muzete zde zménit i IP adresu, pfipadné zvolit
nastaveni IP adresy z DHCP). Provedené zmény na strance vzdy potvrdte tladitkem ,OK*
Pfed nastavenim sériového portu zvolte ,Apply Faktory Default* ¢imz se sériovy port nastavi
do zakladniho nastaveni. Na strance ,Serial Settings“ pak zménte ,Baud Rate“ na 57600.
Na druhé strance ,Connection“ zménte ,Local Port* na 700. Poté kliknéte na ,Apply
Settings” a poCkejte na zapsani nastaveni a restartovani XPortu

Telnet

Zvolte ,Telnet Configuration“ a stlacte tlaCitko ,Connect®. Na nasledujici vyzvu stlacte
.Enter, nasledné je vypsana aktuelni konfigurace s €iselnou volbou nastaveni

Change Setup:
0 Server
1 Channel 1
3 E-mail
5 Expert
6 Security
7 Defaults
8 Exit without save
9 Save and exit Your choice ?

Nejprve zadejte 7 a ,Enter” pro pfepsani do zakladniho nastaveni. Pak zadejte 1 pro
nastaveni sériového portu. U nasledujicich voleb zadate pouze u prvni polozku ,Baudrate”
57600 a ctvrté polozky ,Port No“ 7100. Ostatni polozky pouze odklepnéte tlaCitkem ,Enter*.

Baudrate (57600) ? 57600

I/F Mode (4C) ?

Flow (00) ?

Port No (100) ? 100
ConnectMode (CO0) ?

Send +++' in Modem Mode (Y) ?
Auto increment source port (N) ?
Remote IP Address : (000) .(000) .(000) .(000)
Remote Port (0) ?

DisConnMode (00) ?

FlushMode (00) ?

DisConnTime (00:00) ?:
SendChar 1 (00) ?

SendChar 2 (00) ?

Po opétovném vypsani volby zadejte 9, ¢imz ulozite nastaveni.
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5. 4. Zapojeni konektoru a kabeli TP

Strukturovana kabelaz pouziva Ctyfparové kroucené "twistované" kabely. Pevné instalovana
kabelaz pouziva kabell z dratd, propojovaci kabely jsou zhotovovany z lanek. Prifez kabelu je
typicky 24 AWG (drat, lanko 7/32). Podle pfislusného provedeni kabelu je nutno vybirat i
prislusné provedeni konektoru. Jednotlivé pary v kabelu jsou oznaceny barevné.

Modra (Blue)
Oranzové (Orange)
Zelena (Green)
Hnéda (Brown)

b=

Pro "jednoduchost" se zde pouzivaji dva barevné standardy TS68A a T568B majici mezi
sebou vzajemné prohozeny zeleny a oranzovy par, tj. pary pouzivané u 10Base-T/100Base-T
ke komunikaci. Existence dvou standardu je vSak pro vas z hlediska uzivatele nepodstatna,
vysledné jsou piny pfipojeny 1:1. Oba barevné standarty jsou na nasledujicich nakresech.

TS568A
1 - Bila/ Zelena
2 - Zelena
4 - Modra

5 - Bila/ Modra

7 - Bila / Hnéda
& - Hnéda

pohled zepiedu na ZASUVKU

Par 2
Pird w Par 4 | Pard

BER B EERI
12345678

IB8.2el Zal B-Ora Mod B-Mod Ora B-Hnit Hr

pohled zepiedu na ZASTRCKU

Par2
Pard r Pirt B Par3
87654321

Hr# B-Hré Ora B-Mod Mod B-Ora Zel B-Zal

TS68B

3 - Bila/ Zelena
4 - Modra
5 - Bila / Modra
6 - Zelena
7 - Bila / Hnéda
8 - Hnéda

pohled zepiedu na ZASUVKU
Par3

ez @ Pt 1 Pard

= § -

‘R g 1T 5 0

12345678

JB-Ora Ora B-Zel Mod B-Mod Zed B-Hné Hné

pohled zepiedu na ZASTRCKU

Par 3

;‘}f ..'E’.f‘, 1 ;f:'_' Pir2
4} I
AT 87654321
R%?f' _,/-d”/ Hrié B-Hrit 28 B-Miad Mod B-Zel Ora B-Ora
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Standart 10BaseT / 100BaseT pouziva pro komunikaci pouze dva pary, par 2 (oranzova) a 3
(zelend). Zbyvajici pary 1 (modra) a 4 (hnéda) jsou ke komunikaci nepouZity a je mozno je
napf. pfi pozadavku na velmi ohebny, lehky a skladny propojovaci kabel (napf. pro pfipojeni
notebooku do sité) zcela vynechat. Standartné je konektor RJ45 osazeny na sitovych kartach
zapojen dle zapojeni oznaCovaného zkratkou MDI:

Pin Jméno Smér

1 TD+ karta -> hub
2 TD- karta -> hub
3 RX+ hub -> karta
4 N.C. nezapojeno
5 N.C. nezapojeno
6 RX- hub -> karta
7 N.C. nezapojeno
8 N.C. nezapojeno

Pfipojeni panelu a pocitate k HUBu je feSeno kabelem 1:1. Pokud potfebujeme propoijit
pouze panel k pocitaci (bez hubu) potfebujme kfizovy propojovaci kabel. Pfekfizené zapojeni,
prohazujici mezi sebou signaly TD a RX, je oznaCovano zkratkou MDI-X. Nékteré laptopy
pfipadné sitové karty dokazi prohodit signaly TX a RX takZe pro pfimé propojeni panel
pocita€ neni tfeba kfizeného kabelu.

Zapojeni standardnich neprekiiZenych kabeli — 1:1
Barvy kabelu podle TS68B

1-1

2-2 -

3-3 - | Bil4 / Zelena Bil4 / Zelena

4-4 = Modra Modra

2 ) 2 . Bila / Modr4 Bila / Modr4

7-7 | - Zelena Zelena

8-8 o | Bila / Hnéd4 Bila / Hnéda
= Hnéda Hnéda

Zapojeni prekiiZzenych kabeli
Barvy kabelu podle TS68B

1-3 Bila / Zelena

2-6 &' Zelena

3-1 = _ . w Bilé / Zelen4

1-8 Modr4 Hnéda

P ; Bili/Modra  Bili/Hnédd

7-5 - Zelena

8-4 I Bila / Hnédé Bila / Modrs
Hnéda Modra



6. Pripojeni GSM modemu

Od verze Firmware panelu 7.5 je mozné panel pfipojit pomoci GSM modemu. V modemu u
PC i v modemu u panelu musi byt ,SIM karta“, ktera umoznuje datové volani. U PC Ize misto
modemu pouzit mobilni telefon ktery modem obsahuje (odzkouseno na NOKIA 6110). Jednim
modemem pfipojenym k PC je mozno ovladat vice paneld. A to pokud bude ke kazdému
panelu pfipojen jiny modem. Program pak vytaci Cislo pfislusného panelu. Je-li spojeni aktivni
a je jiné nez pozadované, modem spojeni ukonCi a provede noveé volani. Pomoci pfevodniku
RS485 je mozné na jeden modem pfipojit i vice panell. V tomto pfipadé se musi v ,Nastaveni
programu® nastavit pro tyto panely stejné telefonni Cislo. Standardni firmware v panelu moduly
fizeni modemu neobsahuji, nutno zadat pfi vyrobé. Firmware je mozné prehrat i dodatecné.
Na moznosti pfehrani firmware u konkrétnich verzi je nutno dotazat se na adresa vyrobce
uvedené na konci tohoto manualu.

Odzkousené modemy jsou Siemens TC35 a Telit EZ10. Propojeni s PC je tfi dratové RX,TX
a GND. U modemu EZ 10 je tfeba na modemu propoijit pin 4 a pin 9.

SiemensTC35 Telit EZ-10

6. 1. Postup pripojeni:

Pripojeni k panelu - Pfipojit modemu k panelu a napajeni (vlozit sim. kartu). Propojit na konektoru panelu
»CAN25“ pin 1 a 7 (pokud je na zadnim panelu pfepinac piepnout do polohy TEST). Po zapnuti panelu by
se mélo zobrazit ¢islo od 0.00 do 32.00, toto ¢islo udava intenzitu signalu. Vhodnym umisténim antény
nastavte nejvyssi uroven signalu.

Piipojeni k PC - Pfipojit modem k PC a napédjeni (vlozit sim kartu) spustit program a v ,,Nastaveni programu*
nastavit jeden panel stejn¢ jako u ,,Pfipojeni pomoci GSM sité*. Otevrit dialog ,,Informace GSM modemu*
a vhodnym umisténim antény nastavit nejsilné€jsi signal.

Poznamka - U sim karty nesmi byt nastaven PIN kod.

Pokud se v menu zvoli funkce komunikace s panelem, u kterého je nastaven GSM modem,
otevre se dialogové okno ,Pripojovani pomoci GSM modemu*, program vytoci telefonni Cislo
panelu a provede spojeni. Pfi ukon&eni funkce program nabidne ukonceni spojeni. Jestlize
spojeni neukondite, pfi dalSi volbé funkce komunikace program jiz vytaceni Cisla neprovadi.
Zjistit zda je spojeni aktivni je mozné v menu ,Nastaveni — Informace o pripojeni GSM*
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Je-li k je k panelu pfipojen GSM modem a v pfipadé Ze obsahuje funkce fizeni panelu, panel
jej pfi spusténi sam rozpozna. Pokud budou po zapnuti panelu propojeny piny 1 a 7 (pfipadné
prepnut pfepina¢ na zadnim panelu, pokud je osazen) zobrazi panel intenzitu signalu GSM
sité viz. Pripojeni GSM modemu.

7. Zpusoby pripojeni panelu k PC.

7. 1. Primé pripojeni — RS232:
Panel je pfipojen pfimo na COM (1 — 4) port poCitate. Timto zpusobem lze pfipojit
maximalné 4 panely, a to na vzdalenost do 20m. Na jeden port Ize pfipojit jeden panel.

FE;'U' RS232
I

< »| TEXTOVY panel

Nastaveni programu:
Seznam paneld

Jmeno panelu | F'n:nrt| G5M | T elefont Efﬂﬂ! .-’-‘-.dresal Hn:nzli's’enTJI Tup panelu | Earv_l,li_

Panel 1 coM1 [ 1 12840841 75

7. 2. Pripojeni vice paneli na vétSi vzdalenost — RS485:

Pokud je tfeba na jeden port pfipojit vice panelu nebo pfipojit panel na vétsi vzdalenost
(1km), musi se panely pfipojit pomoci pfevodniku RS232/RS485. Na jeden port Ize takto
pfipojit az 127 panelu. Na obrazku jsou znazornény panely které maji vstup RS485. U paneld
s RS232 je mozné pfipojit externi prfevodnik.
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Panel 1

- —»| TEXTOVY panel
T IT 1] RS232 T Fanel 2
4 B oo oakes [ €222 TEXTOVY panel
Panel 128
—p! TEXTOVY panel

Nastaveni programu:
Seznam paneld

Jmeno panelu | Port| GSM | Telefoni diglo| Adesal  Rozlideni|  Typpaneh| Barvy |
Parel 1 comM1 [ 1 1280841 [
Panel 2 coM1 [ 2 12a8x08:1 74
Panel 3 coM1 [ 127 128x08:1 74

7. 3. Pripojeni pomoci GSM sité:
Pokud neni mozné panel pfimo pfipojit na pocitac, lze pouzit GSM modem. Takto 1ze panel ovladat
z jakéhokoli mista, kde je dostupna GSM sit.

—

|~

RS232
i RS232 >
=« »| csw csu le—p| TEXTOVY panel
Nastaveni programu:
Seznam paneld
drieso panei. | Porit| GSM | Telefoni Sislo | Adesal  Rozlifeni|  Typ panel| Barvy |
Panel 1 coMz [ +420602111222 1 12640841 75

7. 4. Kombinované piipojeni:

Panel 1 je pfipojen pfimo na COM port pfes RS232. adresa panelu mize byt nastavena
jakakoliv. Panel 2 a 3 je pfipojen na druhy COM port pfes pfevodnik RS485. na tento
prevodnik je pfipojen i GSM modem. Na prvni modem je pfipojen jeden panel pfimo pres
RS232, na druhy modem jso pomoci pfevodniku RS485 pfipojeny Panely 5 — 7. Toto zapojeni
je pouze teoretické zatim nebylo nikde pouzité
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RS232 ;
T 1m ¢ =593 p| TEXTOVY panel
< | RS485 j——
»| TEXTOVY panel
I RS232
L r
4 GSM || RS485 |4 »| TEXTOVY panel
RS485
oo |—R2222 »| TEXTOVY panel
B RS232 RS485 :
GSM [€—P| RS485 ¢ TEXTOVY panel
—»| TEXTOVY panel
L p| TEXTOVY panel
Nastaveni programu:
Seznam paneld
| Jmena panely | Poit| GSM | Telefoni &zl |  Adreza Fozligeni | Tup panelu | Barey |
Panel 1 coM1 [ 1 11240844 75
Panel 2 oMz [ 1 12840841 7.01
Panel 3 oMz [ 2 128:0841 7.2
Panel 4 coMz M sazoe021t1z22 3 12840841 75
Paenl 5 coMz M +420602333444 4 12840841 75
Panel coMz M +420602333444 5 12840841 75
Panel 7 coMz M +420802333444 E 12840841 75
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Vyrobce: RTG Mélnik tel/fax. 315624739 mob. 603261914
www.rtg-tengler.cz email: rte(@rtg-tengler.cz
www.svetelnepanely.cz

Software: Vacek Lubo§ tel. 606485842 email: vacek@svetelnepanely.cz

17





