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1. Popis protokolu

Panel je pfipojen k pocitaCi pfes sériovy port RS232, pres tento port je mozné pfipojit jeden
panel. Pokud je potieba Fidit z jednoho pocitaCe vice panell je nutné, aby panely obsahovaly
rozhrani RS485 (vyzadat pfi objednavce panelu). Na pocitaC je pak nutné nainstalovat
prevodnik RS232 - RS485 (mozno dodat s panelem). Na RS232 jsou zapotfebi signaly RXD,
TXD a GND. Rizeni pres RS485 je stejné. Tento pfevodnik se pfipoji na jakykoliv sériovy port,
pfepinani mezi pfijmem a vysilanim je automatické Pomoci rozhrani RS485 je mozné na
jeden port pfipojit az 128 paneld. Propojeni je dvoudratové plus stinéni a panely jsou
zapojené paralelné. DalSi moznost je pfipojeni panel po LAN protokolem TCP/IP. V tomto
pfipadé se cely paket od OxCO do 0xC1 odeSle na IP adresu panelu. Z této IP adresy pak
pfijde odpovéd. Pozor odpovéd nemusi byt vjednou paketu, ale je tfeba vétSinou celou
odpovéd dat dohromady z nékolika paketa.

Nastaveni sériového portu: BaudRate = 57600
ByteSize = 8;
Parity = bez parity;
StopBits = jeden stop bit;
Format paketu dat:
Bajt Hodnota Popis
1 0xCO
2 0x00 — Ox7F, 0x80, Adresa panelu, nebo PC = 0x80, (OxFF pro vSechny)
OxFF
3 0x00 — Ox7F, 0x80 Adresa odesilatele, v pfipadé PC to je 0x80
4 Prikaz
5 Adresa dat bit 8-15 MSB
6 Adresa dat bit 0-7 LSB
7 N Délka datového pole
8 - 8+n Datové pole maximalné 32b
9+n 0x00 Kontrolni soucet. Od verze 7.64 MSB
10+n 0x00 Kontrolni soucet. Od verze 7.64 LSB
T __JoxC sop

Adresa panelu je nastavena softwarové ve FLASH paméti. Pokud je panel osazen
rozhranim RS232, je adresa nastavena vzdy na 1. U RS485 je nutné se na adresach domluvit
pfi vyrobé. PozdéjSi zména je ovSem také mozna. Panely je mozné adresovat vSechny
najednou a tim jeden pfikaz poslat na vSechny. Zadny panel na adresu 0xFF nebude
odpovidat (kolize v komunikaci). Kontrolni soucet je pouzit az od verze 7.64 u nizsi verze
maji oba bajty hodnotu ,,0x00“

Pokud se nachazi mezi start a stop bajtem znak ,0x7B, 0xCO a 0xC1“, musi byt nahrazen
dvojici znakl ,0x1B* a pfislusny znak této pozice /xor 0x20/ (nahrazeni se provede az po
vypoctu kontrolniho souctu).

data pro vyslani 0xC0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x01,0x41,0xC1
jsou vyslana v tomto formatu ~ 0xCO0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x01,0x1B,0xE0,0x01,0x41,0xC1



»Kontrolni soucet” je soucet bajtu od adresy odesilatele (bajt 3) do konce datového pole.

Do verze panelu 7.64 byla hodnota kontrolniho souctu 0x0000.
data pro vyslani

0xC0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x01,0x41,0xC1

0x80 + 0x00 + 0x00 + 0x01 + 0xCO = 0x0141

Tabulka prikaza

Zapis Cteni |Funkce
0x22 0x32 Zapis do FLASHZAPIS FLASH paméti.
0x23 Smazani bloku FLASH paméti.
0x40 0x50 Pamét pro programy (EEPROM).
0x61 0x71 Zobrazeni statického textu.
0x62 0x72 Pfimi zapis programu do pracovni paméti panelu.
0x80 0x90 Hodiny realného ¢asu (RTC).
0xAO0 0xBO Zapnuti a vypnuti programl a zobrazovani.
0xCO 0xDO Intenzita svitu panelu.
OxEO Verze firmware a konfigurace panelu.
OxE1 Jméno fontu.
OxE2 OxF2 Reqistr platnosti dat.
OxE3 Nacteni identifikatora firmware
OxF4 Nastaveni velikosti EEPROM.
OxE7 Precteni analogovych vstupu
OxFF Reset panelu
0x08 Tento kod je obsazen v odpovédi panelu na vSechny pfikazy

2. Popis prikaza

2.1 Zapis do FLASH pameéti.

Zapis Cteni
Prikaz: 0x22 0x32
Adresa dat: Sestnactibitova
Délka 1 - 32 bajth
Data: 1 - 32 bajtd
Popis:

Timto pfikazem je mozné zapisovat a Cist z FLASH paméti panelu. Pouziva se pro zapis
fontu do panelu. ZaCatek paméti pro fonty z ,identifikatoru firmware“. Format fontu je popsan
v manualu ,Format dat“. Pfed zapisem do paméti je nutné FLASH pamét vymazat pfikazem
»~omazani bloku FLASH paméti*




0x0000
O0x01FF
0x0200

0x9BFF
0x9CO00 — podle velikosti firmware s mize ménit

0x6400
OXFFFF

Priklad - zapis do FLASH:

Pfikaz [Co Jo1]80 BBl 64]00[08 [ 1122334455667788 [ 03 [ 72 [C1 |
Odpovéd [C0 [80 0108 000000 | [ 00 [ 09 [C1]
Priklad - &teni z EEPROM:

Pfikaz [[C0 [ 0180 i8N 64 [00[08 | [01 [ OF [C1]
Odpoved [Co[80]01]08]64]00][08]1122334455667788 [ 02 [D9 [CH |

2.2 Smazani bloku FLASH paméti

Zapis Cteni
Prikaz: 0x23
Adresa dat: Sestnactibitova
Délka 0 bajtu
Data: 0 bajtl

Popis:

FLASH pamét panelu je rozdélena na bloky o velikosti 512bajti. Pokud chcete do této
paméti zapisovat, musite ji nejprve vymazat. Vymazani je provedeno pfikazem, kde adresa
muze byt jakakoliv v mazaném bloku, jednim pfikazem je vymazan jeden blok paméti o
velikosti 512baijtl. VétSinou se zadava adresa prvniho bajtu v mazaném bloku.

Priklad — vymazani FLASH: vymazani tabulky fonta

Pfikaz [Co [ 0180 BBl 020000 | [ 00 [ A5 [C1]

Odpovéd [C0 8001 @8] 000000 ] [ 00 [ 09 [C1]




2.3 Pamét pro programy (EEPROM)

Zapis Cteni
Prikaz: 0x40 0x50
Adresa dat: Sestnactibitova
Délka 1 - 32 bajth
Data: 1 - 32 bajtd

Popis:

Pfi zapisu obsahuje datové pole data, ktera budou zapsany od zadané adresy, odpovéd ma
datové pole prazdné. Pfi Cteni ma pfikaz datoveé pole prazdné a v odpovédi obsahuje prectena
data. Typ paméti obsazené v panelu umoznuje jeden zapis v ramci 32bitu. Z tohoto duvodu je
nutné provadét jeden zapis do paméti pouze v jednom bloku. Pokud provedete zapis napf. od
adresy ,30“ do adresy ,38"“ budou prvni dva znaky zapsany na spravnou adresu ovsem
nasledujicich 6 znakl bude zapsano od adresy ,00“. Chcete-li provést tento zapis, je nutné jej
rozdélit na dva pfikazy, pfenos dvou znaku a Sesti znaku. Ke stejnému efektu dochazi i pfi
¢teni z paméti. Pokud panel pamét EEPROM neobsahuje, je hodnota "Délky" 0x00 a pfi &teni
ma datové pole nulovou délku. Pokud panel pamét EEPROM neobsahuje, vraci panel jeden
bajt hodnoty 0x00. Popis formatu paméti naleznete v manualu ,Formaty dat*

Priklad - zapis do EEPROM: 1 bajt (OxFF) na adrese 0x3510.

Pfikaz [Co Jo1 80 @A 35]10]01 ] FF [ 02 [ 05 [C1]

Odpovéd [C0o [ 8001 108 00 00]00 ] [ 00 [ 09 [C1]

Priklad - &teni z EEPROM:
Piikaz [Co Jo1]80 BBl 35]10]01 ] [01]16 [C1]

Odpovéd [Co 800108 35] 1001 | FF [ 01 [ 4E [C1]

2.4 Zobrazeni statického textu

Zapis Cteni
Prikaz: 0x61 0x71
Adresa dat: MSB bit 0-70 data bajt0 - 31

1 data bajt 32 - 64
LSB bit 0-3 &islo radky.
bit 4-7 Cislo segmentu fadky. Od verze 8.41

Délka 1 - 32 bajtu
Data: 1 - 32 bajth
Popis:

Data jednoho statického fadku mohou obsahovat maximalné 64 bajta, prvni bajt je zpasob
zarovnavani (1=vlevo, 2=stfed, 3=vpravo), zapnuti nebo vypnuti redukce mezer fontu. Zbylych
62 bajtd mize obsahovat text, v pfipadé, ze je kratSi nez 62 bajtli, musi byt zakoncen 0x00.
Jednim pfenosem je mozné prfenést pouze 32b, takze data celého fadku musi byt rozdélena



na dvé ¢éasti. Nejdfive musi byt pfenesena druha Cast fadku (bajt 32-64), pak prvni ¢ast (bajt
0-31). Po_preneseni_prvni _polovi¢ky se text automaticky zobrazi, takze pfi obraceném
pofadi by byla zobrazena pouze prvni ¢ast textu. Pfi ¢teni na poradi nezalezi. Jeli text dlouhy
maximalné 29 znaku je mozné jej pfenést pouze jednim piikazem pro pfenos prvni poloviny
(tficaty znak musi byt 0x00).

Pfikazem se nemusi odesilat celych 32b, staCi pouze prvni dva plus text zakon€eny nulou.
Pfi Cteni je lepSi zadavat délku dat celych 32b aby nedoslo k precteni jenom Casti textu.

Od verze 8.41 je moznost fadek rozdélit na segmenty. Text je v kazdém segmentu zobrazen
samostatné, a lze ho vdaném segmentu zobrazovat u levého kraje, pravého kraje nebo
uprostfed. VSechny segmenty fadku jsou zobrazeny po zapsani prvniho segmentu (hodnota
0). Nastaveni segmentu je pevné a nastavuje se pfi vyrobé. (na pfrani je mozno i pozdéji.).

Pokud chcete zobrazit staticky text musi byt vypnuty vSechny programy v panelu.
Spustény program totiz neustale prepisuje zobrazeni a text zobrazeny timto pfikazem je ihned
pfepsan spusténym programem. Pouze u vicefadkovych panell je mozné spustit program,
ktery mlUze zobrazovat na jinych Ffadcich.

Priklad - zobrazeni statického textu: 1 fadka TEXT zobrazen vlevo s redukci mezer.

Pfikaz [co o180 @M 00]01]07] 01015445585400 [ 02 |30 [CT |

Odpovéd [CO [ 8001 [l08] 00 [00]00 | [ 00 [09 [CT1]

Priklad - precteni statického textu:

Pfikaz [CoJo1]80 @ 000107 ] [ 00 [F9[C1]
Odpoved [C0 [80]01]08]00/01[07] 01015445585400 | 01 |58 [C1 |
2.41_ Fonty

Vlozenim kédu 0x0C do textu je mozno ménit font, a tim zobrazit text rGznym pismem. Text
za timto kddem bude zobrazen zvolenym fontem. Zménu fontu Ize v jednom textu pouzit
vicekrat.

Bajt Hodnota Popis
1 0C Kod prikazu nastaveni fontu
2 XX Volba fontu

Bit 0-3 Ccislo fontu (0 — 14 pro font1 - 15)
15 neménit font
bit 4-7 zapnuti redukce mezer
0 — vypnuti redukce mezer
1 — zapnuti redukce mezer (proporcionalni pismo)
15 — necha puvodni nastaveni.




2.4.2 Zobrazeni barevného textu

Od verze firmware 8.8 je mozné text zobrazit barevné (pokud je panel osazen barevnymi
LED). Barva se méni pétibajtovym kddem vlozenym do textu, text nasledujici za timto kédem
bude zobrazen zvolenou barvou. Pokud v textu neni obsazen kéd zmény barvy, bude text
zobrazen barvou jako posledni znak v pfedchozim zobrazeni. Pfikaz je mozno do textu vlozit
vicekrat a tim je mozné vytvorit barevny text. Pfikaz je funk&ni samozfejmé pouze u barevnych
displeju.

Kod = hex 0B OOFFO0000 dec11025500 (zméni na Cervenou barvu)
Bajt Hodnota Popis
0B Kod pfikazu zmény barvy
00 Volné

o0 = | Corend 0-rie 255pouliiobany |

00 - FF Zelena 0 —ne 255 pouzit tuto barvu

QP |WIN|—

00 - FF Modra 0 —ne 255 pouzit tuto barvu

Priklad - zobrazeni statického textu: 1fadka TEXT zobrazen vlevo s redukci mezer, zelené.

Prikaz 0101 0B 00 00 FF
CO | 01 80.00 01{07 | 005445585400 | 01 | BO | C1

Odpovéd [C0 [ 8001 [Jo8l 00 [00]00 | [00 09 [C1]

2.5 Primy zapis programu do pracovni paméti panelu

Zapis Cteni
Prikaz: 0x62 0x72
Adresa dat: Sestnactibitova
Délka 1 - 32 bajth
Data: 1 - 32 bajtd

Popis:

Timto pfikazem je mozné rychle zapsat program a ihned jej spustit. Podobné jako zobrazeni
statického textu s moznosti dynamického zobrazeni (pohyblivy text). Format programu je
popsan v popisu pfikazu. Zobrazeni programu timto zplsobem je rychlejSi nez zapis programu
do paméti EEPROM (pamét EEPROM ma omezeny pocet pfepist asi 100000).

Prvnich deset bajtl je nulovych. Program zacina bajtem 11, a na konci programu musi byt
OxFF. Pokud je program delSi jak 32 baijtd, je mozné program prenést na dvakrat nebo vickrat.
Adresa udava pozici zapisovanych dat v programu.

Program po zapsani do panelu se spusti pfikazem Zapnuti a vypnuti programdul.

Pred zapisem programu je nutné zastavit vSechny programy v panelu.




Priklad - zapsani programu do paméti: TEXT posouvan od levé strany

Pfikaz [Co 0180 62N 00 [ 0A |08 [ 02 00 02 54 45 58 54 FF | 03 [ 3C [ C1 |

Odpovéd [0 8001 08 000000 | [00]09 [CT]

Priklad — precteni programu z paméti:

PFikaz [[C0 [ 0180 BN 00 [0A [08 ] [01 04 [CT]

Odpoved | CO [80]01[08]|00|0A|08[02000254455854FF | 02 | 63 | C1 |

2.6 Nastaveni realného ¢asu panelu

Zapis Cteni
Prikaz: 0x80 0x90
Adresa dat: MSB - 0x00
LSB - adresa
Délka 1 - 8 bajtll
Data: 1 - 8 bajtl

Popis:

Hodiny realného €asu (RTC) jsou zalohované a méfi €as i pfi vypnutém panelu. Format
hodin manualu Formaty dat. RTC obsahuji zalohovanou pamét o velikosti 232 nebo 48 baijtl
podle typu RTC (DS1307 48baijtti, PCF8583 232baijtt). Cas je zapsan v dekadickém tvaru.

Format zapisu Casu Vtefiny, Minuty, Hodiny, Tyden, Mésic, Rok, volné.

Priklad - zapsani realnych hodin: 10:30 pondéli 22. 3. 2003

Pfikaz [C0 0780 @I 000008 ] 0030100122100300 | 01 | 7E [C1 |

Odpovéd [0 [80 [ 01 [lo8) 00 [ 0000 | [ 00 [ 09 [C1 |

Priklad — precteni realnych hodin:  10:30 pondéli 22. 3. 2003
PFikaz [Co o180 88N 0000708 ] [ 01 ] 18 JC1 |

Odpovéd [CO [80] 01 [108] 000008 | 003010 0122100300 | 00 | 87 [C1 |




2.7 Zapnuti a vypnuti programu a zobrazovani.

Zapis Cteni
Prikaz: 0xAO0 0xBO
Adresa dat: zadna 0x0000
Délka 3 bajty
Data: 3 bajty

Format datového pole.

I Bajt | Zapis Cteni I

Bajt 3 - OXFC = volny

1 Cislo, kolikrat se mé program provést.

OxFF nekonecné provadéni

Typ spousténého programu. Cislo spusté&ného &asovaciho

5 0x00 — zobrazovaci program. programu.
0x01 — Easovaci program. OxFF — zadny ¢asovaci program neni
0x10 - spusténi druhého programu spustén.
Cislo spust&ného programu Cislo spusté&ného zobrazovaciho
OxFC — pferuseni programu ( > 8.40) programu.

3 OxFD — spusténi programu v zapsaného | OxFC — program pferusen ( > 8.40)

pfimo do paméti. OxFD — spustén program v RAM

OXFE — bez zmény
OxFF — vypnuti programu OxFF — Zadny program neni spustén.
Od verze 8.00 nema vyznam. 0d verze 8.00 nema vyznam.
0x00 — vypnuti zobrazovani. Cislo druhého programu

4 0x01 — zapnuti zobrazovani. OxFF - zadny program
OxFF — bez zmény. nizsi verze

0x00 — zobrazovani vypnuto.
0x01 — zobrazovani zapnuto
Popis:

Pfikazem je mozné spustit jakykoliv program obsazeny v paméti panelu nebo zjistit, ktery
program je spustén. Jména programu jsou v paméti panelu ulozeny v tabulkach. Jedna tabulka
miize obsahovat 16 jmen a téchto tabulek mize byt az 10 (viz. Popis Formaty dat). Cislo
programu udava pozici jména v tabulkach.

Spusténi programu nahraného do pracovni paméti panelu podporuji panely od verze 7.11.
Od verze 8.41 je mozné pfikazem ,0xFC* spustény program z EEPROM pferusit, a nahrat do
paméti jiny program a pak je pfikazem OxFD spustit. Pfikazem pferu$eni programu (OxFC) je
mozno v prvnim bajtu uvést kolikrat se ma program provést (OxFF znamena nekonecné
provadéni).

U panell s verzi niz8i nez 8.00 je nutno pfi zapisu nebo ¢teni z panelu vypnout zobrazovani,
ddvodem je rychlost procesoru a pokud by zobrazovani nebylo vypnuto panel by blikal.

Od verze panelu 8.60 je mozné v panelu spustit dva programy. Hlavni, ktery podporuje
v8echny pfikazy a druhy, ktery preskoci pfikaz spusténi a provedeni programu. Druhy program
muaze mit velikost pouze 500 bajtu, je-li delSi, je zkracen.




Priklad — spusténi programu:

Pfikaz [CO [01]80 [NSBN 0000 [04 ] 00 00 01 00 [01]25]C1]

Odpovéd [0 [ 80 [ 01 [J08) 00 [ 00 [ 00 | [00]09[CT]

Priklad — precteni ¢isla spusténého programu:

PFikaz [[C0 [ 0180 SN 0000 [04 ] [01]34]CT]

Odpoved | CO [80|01[08]00]00]04 | 00 FF 01 00 |01/ 0D [C1]

2.8 Intenzita svitu panelu

Zapis Cteni
Prikaz: 0xCO0 0xDO
Adresa dat: zadna 0x0000
Délka 2 bajty 1 baijt
Data: 1b 0-100 jas 0-100 jas
2b 0 panel nebude odpovidat
1 panel bude odpovidat

Popis:

Nastavi intenzitu svitu panelu, touto intenzitou bude svitit panel do doby, dokud v programu
nepfijde pfikaz "JAS". Pokud panel obsahuje pamét EEPROM, je tato hodnota uloZena a
pouZzita pfi zapnuti panelu a kazdém spusténi programu z CasovacCe a pocitace. Pfi Cteni je
pfeCtena aktuelni hodnota svitu. Vypnuti odpovédi na zménu jasu je pro umoznéni rychlejsi
zmeény intenzity svitu funk&ni pouze u paneld odverze 7.00. PFi ¢teni panel nevraci
nastavenou hodnotu svitu ale aktuelni intenzitu.

Priklad — nastaveni svitu panelu: nastavi svit 100%
Pfikaz [Co Jo1]80 @8N 00[00]02] 64 01 |01 A7 [C1]
Odpovéd [0 8001 08 000000 | [00]09 [C1]

Priklad — precteni ¢isla spusténého programu:

Piikaz [C0 ] 0180 BB 00]00]01 ] [01]51]C1]

Odpoved [Co [80 01 08T 000001 ] 64 [00 [ 6E [C1]

Od verze 9,00 je nastaveni jasu pomérové. S moznosti volby zapsani do EEPROM paméti.
Timto pfikazem je mozno nastavit i stmivani




Zapis Cteni
Prikaz: 0xCO0 0xDO
Adresa dat: 0x0000 - ulozeni do 0x0002 - Nacteni stmivani
EEPROM Ostatni — Nacteni jasu
0x0001 - bez ulozZeni do
EEPROM, panel na
pfikaz odpovi
0x0101 - bez ulozZeni do
EEPROM panel na
pfikaz nebude
odpovidat
0x0002 - nastaveni stmivani.
Panel odpovida na pfikazy
jako pfi ¢teni jasu nebo
stmivani.
Délka 1 nebo 3 bajty 1 bajt
Data: Nastaveni jasu Nacteni jasu

1b 0-100 jas
Nastaveni stmivani
1b Horni mez

2b Dolni mez

3b Minimalni jas

1b nastaveny jas.

2b aktuelni jas zvoleny
programem

3b procentuelni snizeni
stmivanim

Nacteni stmivani

1b nastaveny jas

2b horni mez

3b dolni mez

4b maximalini jas

Vypocet skuteéného jasu se provede (1b * 2b * 3b)/ 10000

2.9 Verze firmware panelu a konfiqurace panelu.

Zapis Cteni
Prikaz: OxEO
Adresa dat: zadna 0x0000
Délka 8 bajtl do verze 7.01
18 bajtl vySsi verze
Data: 8 nebo 18 bajtli




I Bajt | Popis I
Verze desetiny - dekadicky
Verze celé Cislo - dekadicky
OxFF
Pocet segmentu EEPROM
Velikost pracovni paméti pro programy MSB
Velikost pracovni paméti pro programy LSB
Pocet fontl v panelu
0x01
Pocet fadkl panelu
Pocet znaku panelu (jeden znak ma Sifku 8bodu).
Bodl na vySku jednoho fadku
0x00 — od verze 7.05 barvy panelu
Barvy panelu - od verze 8.00 volné
00000001 cCervena.
00000010 zelena.
00000100 modra.
od verze 8.00 volné. Pocet analogovych vstupu
od verze 8.50 verze download firmware (desetiny)
13 | Ox00 — volné
od 7.05 pocet odstinl jedné barvy.
od 8.50 verze download firmware (cele Cislo)
14 | 0x00 — od verze 7.10 konfigurace hardware.
Konfigurace hardware — od verze 8.00 volné (0x00).
10000000 RTC =DS1307.
01000000 RTC = PCF8583.
00100000 8x paralelni vstupy.
00010000 analogoveé vstupy (méfeni teploty).
00001000 SMbus fizené pres CPU.
00000100 SMbus Fizené pfes PCF8574.
00000010 EEPROM osazeno.
Od verze 8.00 volné (0x00)
Od verze 8.60 maximalni velikost druhého programu (n * 256)
15 | 0x00 — volné
16 | 0x00 - Od verze 8.00 typ procesoru (0x22 = 80C51F022)
17 | Ox00 - Od verze 8.00 hornich 8 bitd konce programu (volna pamét pro
fonty).
18 | 0x00 - volné

olo|ale|o| oo swd| =

Popis:
Pfikaz vraci verzi programu a informace o velikosti paméti a typu pfipojeného panelu.

Priklad — precteni verze panelu:

Piikaz [Co Jo01]80 JJEB 0000 ]12] [01 72 ]C1]

00 08 FF 80 60 6D 02
CO (80|01|08|64|00({08| 01011008010000 |02 D9 |CH
Odpovéd 00 16 62 00




2.10 Zjisténi jmen fontu.

Zapis Cteni
Prikaz: OxE1
Adresa dat: MSB 0x00
LSB cislo fontu
Délka 20 baijtt
32 baijtd od verze
8.00
Data: 20 baijtd jméno
32 bajtl
Verze panelu Délka | Hodnota Popis
Do verze 8.00 20 imizo fontu, je-li kratSi jak 20b zakon¢ené
20 Jméno fontu, je-li kratSi jak 20b zakonCené
nulou.
2 0x00, Verze fontu (1.00).
0x01
5 0x00, Adresa fontu v paméti (0x4600).
0x46
Od verze8.00 5 0x00, Adresa mezery fontu (0x4800).
0x48
1 0x10 Vyska znaku (16 bodu).
1 0x02 Sitka v bajtech (2 bajty).
1 | 0x0C Sitka znaku (12 bodu).
1 0x00 Volné.

Popis:

Od verze panelu 8.00 je mozno ménit nebo pfidavat nové fonty, a z tohoto duvodu se s
jménem fontu vraci celé pole popisujici font. Pole udava jak verzi, tak dresy dat ve FLASH
paméti panelu. Pfesny popis fontu je uveden v navodu Formaty dat. Do panelu je mozné
ulozit az 16 fontu, zalezi to ovSem na velikosti fontu a prostoru pro fonty. Panel ma 64kb
paméti, z toho asi 25kb je program, zbytek je volny pro fonty (prostor se méni podle verze

firmware).

Panel do verze 8.00 ma pevné fonty a nelze je ménit. Pfikaz vraci pouze jméno fontu.

Priklad — pfeéteni jména fontu:font &islo 1 jméno ,TUCNE" u panelu do verze 8.00.

[co Jo1]so S oo o100 ]

Prikaz

Odpovéd

|01 [ 62 [C1 |

Co

80

54 55 C8 4E C9 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00

01 [08 | 00 | 00 | 20

02 | B1 | C1




2.11 Registr platnosti dat.

Zapis Cteni
Prikaz: OxEZ2 OxF2
Adresa dat: Zadna 0x0000
Délka 5 baijty
Data: 5 baijty
Popis:

Pomoci tohoto registru je mozno ovérovat platnost kopie dat v pocitaci. Pro urychleni prace
s panelem je lepSi nahrat seznam jmen do paméti pocitace, po nahrani dat z panelu se do
tohoto registru zapiSe jedine¢né Cislo generované z Casu, stejny udaj se uchova i v pocitaci.
Po vypnuti panelu je tento registr vynulovan, takze pokud je porovnan obsah registru v panelu
a pocitadi a je jiny, coz znamena, zZe data v panelu mohly byt modifikovany a kopie v pocitaci
jiz nemusi souhlasit. Stejné jako kdyz data v panelu modifikujete jinym pocitaem
(samoziejmé musi byt vzdy modifikovan i tento registr).

Priklad — zapsani do registru:

Pfikaz [COoJo1]80 BMEBN 00[00[05] 1234567890 [03[0B[C1]
Odpovéd [C0 [ 80 [ 01 [Jo8) 00| 00 [ 00 | [00]09[C1]
Priklad — precteni registru:

Piikaz [Co 0180 SN 000005 ] [01]77[C1]
Odpoved [Co [80]01]08]00[00]05] 1234567890 [01[B2[C1]

2.12 Nacteni identifikatoru firmware.

Zapis Cteni
Pfikaz: OxE3
Adresa dat: Zadna 0Ox1
Délka 26 baijty
Data: 26 baijty

Timto pfikazem je mozné precist identifikator firmware, ktery obsahuje adresu fontu, verze
firmware a typ firmware. Tento pfikaz se pouziva napfiklad pokud je tfeba pfehrat zménit fonty
a potfebujme znat adresu fontl nebo pfi pfehrani firmware, kde z tohoto identifikatoru zjistime
nejen typ firmware ale i adresy umisténi ve flash.



Priklad — precteni identifikatoru:

Piikaz [Co 0180 [JE2N 000126 ]

[01]89]C1]

Odpoved [Cco [80]01[08]00][00]26 ] identifikator

[ XX XX [C1]

Data identifikatoru

[_Bait__[Popis |

0-11 Jméno (Typ) firmware

12 Cele Cislo verze firmware - dekadicky

13 Desetiny verze firmware - dekadicky

14 MSB - adresa tabulky fontu

15 LSB - adresa tabulky fontu

16 MSB - Adresa konce zavadéce

17 LSB - Adresa konce zavadéce

18 MSB - Adresa Firmware

19 LSB - Adresa Firmware

20 MSB - Adresa dat pro fonty

21 LSB - Adresa dat pro fonty

22 - 26 | frekvence krystalu

2.13 Nastaveni velikosti EEPROM.

Zapis Cteni

Prikaz: OxF4
Adresa dat: Zadna 0x0000
Délka 5 bajty

1 pocet blokll paméti

2 pocet segmentl v jednom bloku
Data: 3 Cislo bloku pro FAT tabulku

4  Cislo prvniho bloku pro jména

5 pocet blokl jedné paméti
Popis:

Tento pfikaz se pouziva pro nastaveni velikosti paméti pfi formatovani paméti panelu.

Priklad — nastaveni EEPROM: 128,1,1,2, 128
Pfikaz [COoJo1]80 @M 00[00]05] 8001010280 [02[7D[CT1]
Odpovéd [C0 [80 01 Ji08 000000 | [00]09[CT1]




2.14 Hodnota analogovych vstup.

Zapis Cteni
Prikaz: OxF7 OxE7
Adresa Spodni ¢ast adresy urcuje Cislo 0x0000
dat: termocidla.
Délka Prikaz - 1 bajt. Pfikaz - 0 bajtl
Odpovéd - 0 bajtu. Odpovéd - 18 bajtu
Data: Konstanta doladéni termocidla +- Po dvou bajtech hodnota teploty
128 procesoru a 8 teplot.
Bajt 1 LSB bit 0-7
Bajt 2 MSB bit 8-15
Popis:

Pfikaz ¢teni nacCte hodnotu naméfené teploty. Pokud vstup neni osazen, vraci hodnotu
prislusnych dvou bajti OxFF. Prvni dva bity je teplota procesoru panelu. Pfikaz zapisu provede
nastaveni konstanty pro upfesnéni méfeni teploty.

Priklad - zapis konstanty vstup 1 konstanta +8:

Piikaz [0 [ 0180 JiE 00 [00] 01 | 08 [01]80[CT]

Odpovéd [0 [80 [ 01 [J08) 00 [ 00 [ 00 | [01]09[C1]

Priklad — precteni analogovych vstupu:

Piikaz [C0 ] 0180 JNEHl 000000 ] [01]67 [C1]

Odpovéd 2C 01 FF FF FF FF
CO |80 |01|08|00|00|02| FFFFFFFFFFFF |10|0B |C1
FF FF FF FF FF FF

2.15 Restart panelu.

Zapis Cteni

Prikaz: OxF7
Adresa 0x0000.
dat:
Délka Prikaz - 0 bajty — kod.

Panel neodpovida.
Data:
Popis:

Pfikaz provede restart panelu, stejné jako zapnuti a vypnuti panelu.

Priklad - restart panelu:

Pfikaz [Co Jo1]80 JiERN 0000700 ] [01]7F[C1]
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